
Küche
12.07 m²

Schlafen
15.21 m²

Wohnen/Essen
27.75 m²

Heizraum /Gas
9.09 m²
0.00 m²

Dusche
3.77 m²

Diele
13.20 m²
9.11 m²

Garage
57.54 m²
0.00 m²

RW DN 100
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Plattenbelag (Terrasse)
mit 1cm Fugenbreite und
mit wasserdurchlässigem Unterbau!
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Belag aus Sickerpflaster
(Nachweis vorhanden)

Rasen

Rasen
Rasen Versickerung der befestigeten Bereiche findet über

Grünfläche statt (flächig). Optional kann Entwässerung über
Rinnen oder Hoftopf stattfinden.

DN .........
........% Gefälle

Rasen

....... Anschlusshöhe
        Hauptkanal MW

Drainageleitung

Drainageleitung
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Versickerung Draingae
unterirdisch

Wichtige Punkte sind zu beachten:

1. Anschschlusshöhen am öffentlichen
    Kanal im Entwässerungsplan vermerken
    (Berechnung durch Fachplaner des
     Bauherrn).

2. Der Durchmesser sowie das Abflussgefälle
    im öffentlichen Bereich müssen ersichtlich
    sein.

3. Die genaue Lag der Leitung(en) im
    öffentlichen Bereich müssen vor der
    Ausführung durch den Bauherr bzw.
    dessen Planer vorort gekennzeichnet
    werden (Markierungsspray auf der Straße).

4. Drainagen dürfen grundsätzlich nicht an die
    öffentliche Kanalisation angeschlossen
    werden.

Stand: Februar 21

Muster (Grundriss)

Entwässerung im Mischsytem
(Neubau)
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Plattenbelag (Terrasse)
mit 1cm Fugenbreite und
mit wasserdurchlässigem Unterbau!
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Belag aus Sickerpflaster
(Nachweis vorhanden)

Rasen

Rasen

RasenRasen
Versickerung der befestigeten Bereiche findet über
Grünfläche statt (flächig). Optional kann Entwässerung über
Rinnen oder Hoftopf stattfinden.

DN .........
........% Gefälle

DN .........
........% Gefälle

Rasen

......... Anschlusshöhe Hauptkanal RW

......... Anschlusshöhe Hauptkanal RW

Wichtige Punkte zu beachten:

1. Anschlusshöhen am öffentlichen Kanal
    müssen im Entwässerungsplan vermerkt
    werden (Berechnung durch Fachplaner des
    Bauherrn).

2. Der Durchmesser sowie das Abflussgefälle
    der Leitung im öffentlichen Bereich müssen
    ersichtlich sein.

3. Die genaue Lage der Leitung(en) im
    öffentlichen Bereich müssen vor der
    Ausführung durch den Bauherr bzw. dessen
    Planer vorort gekennzeichnet werden
    (Markierungsspray auf der Straße).

4. Drainagen dürfen grundsätzlich nicht an die
    Kanalisation angeschlossen werden.

26.02.2021

Muster (Grundriss)

Entwässerung im Trennsystem
(Neubau)
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Muster (Schnitt)

Entwässerung im Mischsystem
(Neubau)

Wichtige Punkte sind zu beachten:

1. Anschlußhöhen am öffentlichen Kanal
   im Entwässerungsplan vermerken
   (Berechnung durch Fachplaner des
   Bauherren).

2. Der Durchmesser der Anschlussleitung
    sowie das Abflussgefälle im öffentlichen
    Bereich müssen ersichtlich sein.

3. Die genaue Lage der Leitung (en) im
    öffentlichen Bereich müssen vor der
    Ausführung durch den Bauherren bzw.
    dessen Planer vorort gekennzeichnet
    werden (Markierungsspray auf der
    Straße).

4. Drainagen dürfen nicht an die öffentliche
    Kanalisation angeschlossen werden.


